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INWENTARYZACJA SZCZEGOLOWA ZIELENI | PROJEKT GOSPODARKI SZATA ROSLINNA
Budowa ul. Sikorskiego i ul. Witosa Il etap w Olsztynie

| OPIS TECHNICZNY

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Podstawa opracowania.

1.1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kortowo - Sady - rejon ul. Bartgskiej
uchwalony w 2004 r.

1.1.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olsztyn - Jaroty B-11 uchwalony 2005 r.

1.1.2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500.

1.1.3. Wizja i pomiary w terenie.

1.1.4. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 / Dz. Ustaw nr 92 poz. 880 / z pdzniejszymi
Zmianami.

1.1.5. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 16.10.2007 w sprawie stawek opfat dla
poszczegolnych rodzajéw i gatunkéw drzew / Monitor Polski nr 77 poz.828 /

1.1.6. Tabela - Wymiary drzew w stosunku do wieku wg prof. L. Majdeckiego.

1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest okreslenie gatunku, wielkosci i stanu zdrowotnego drzew i krzewow oraz
kolizji projektowanej inwestyciji z istniejaca szatg roslinna.

1.3. Lokalizacja inwestycji i opis terenu.

Opracowaniem objeto teren w granicach robé6t zwigzanych z budowg -
a) projektowanego odcinka ul. Sikorskiego od skrzyzowania z ul. Wilczynskiego do wlotu w ul. Jarockg
b) projektowanego odcinka ul. Witosa od skrzyzowania z ul. Kanta do potaczenia z projektowang ul.
Sikorskiego.
Catkowita powierzchnia opracowania w granicach oznaczonych na rysunku 14,22 ha. Tereny pasa
drogowego projektowanych ulic poprzednio uzytkowane rolniczo, w wiekszosci sg nieuzytkiem od
przeszto 30 lat. Niewielkg czes¢ zajmujg uzytkowane obecnie sady.

1.4. Inwentaryzacja szczegétowa zieleni.
1.4.1. Charakterystyka drzewostanu.

Wzdtuz istniejacej ul. Jarockiej oraz przy drogach gruntowych znajdujg sie pozostatosci
nasadzen szpalerowych ztozonych z lip, klondw i jesionéw. Sg to drzewa starsze w wieku od okoto 40
do okoto 160 lat. Na pozostatym terenie wystepujg pojedyncze starsze drzewa oraz duza ilo$¢
samosiewow, bedacych efektem naturalnej sukcesji w wyniku pozostawienia nieuzytkéw. Wiek drzew
od ponizej 5 do okoto 30 lat. Samosiewy wystepujg pojedynczo i w grupach oraz zagajnikach o
réznym stopniu zwarcia. Sktad gatunkowy : wierzby, brzoza, klony, lipy, jesion oraz drzewa owocowe.
Cze$¢ terenu zajmujg sady oraz plantacje krzewdw owocowych.

Stan zdrowotny ogdlnie dobry. Wiekszos¢ starszych drzew przydroznych ma znaczne uszkodzenia
pnia oraz zredukowane korony, wystepuje susz w roznym stopniu. Wsréd samosiewdw znajdujg sie
pojedyncze drzewa obumarte, zniszczone, potamane lub opalone.

1.4.2. Metoda opisu.

Drzewa i krzewy o0znaczono na mapie i opisano w tabeli. Starsze drzewa byty geodezyjnie
zlokalizowana na mapie. Pozostate drzewa i krzewy zlokalizowano orientacyjnie w stosunku do
punktéow w terenie. Ze wzgledu na matg ilos¢ punktow statych i duze zageszczenie drzew lokalizacja
w terenie byfa utrudniona. Po geodezyjnym wytyczeniu obiektdw moga wystapi¢ rozbieznosci.



1.5. Projekt gospodarki szatg roslinna.

Zasieg robot ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestyciji obejmuje catg powierzchnie terenu
pasa drogowego. Wystepujg znaczne réznice poziomu terenu istniejacego w stosunku do
projektowanej niwelety ulicy. Wszystkie drzewa znajdujace sie w zasiegu robét ziemnych nalezy
usungg. Kilkanascie pojedynczych drzew posadzonych przy parkingu przy ul. Janowicza przewidziano
do przesadzenia. Adaptowano pojedyncze drzewa znajdujgce sie na granicy pasa drogowego poza
zasiegiem robo6t. Drzewa na granicy pasa drogowego znajdujace sie w zasiegu roboét pozostawiono
okreslajac je jako zagrozone. Prace w zasiegu koron drzew nalezy prowadzi¢ wedtug wskazéwek
podanych w dokumentaciji.

Teren inwestycji zostat przeznaczony na cele budowlane w Planie Miejscowym uchwalonym w
1980 r. Wiek wiekszosci drzew ( samosiewdw ) wynosi od ponizej 5 do okoto 30 lat. Wiek drzew
oszacowano na podstawie wymiaru pnia i tabeli. Za drzewa, ktére posadzono lub wyrosty na
nieruchomosci po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na
cele budowlane nie pobiera sie optat / Ustawa o ochronie przyrody art. 86.ust.1 pkt.7 /.

Przed przystgpieniem do prac Inwestor musi posiadaé zezwolenie na usuwanie drzew i krzewéw
ozdobnych w wieku powyzej 5 lat. O wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewdw objetych
ochrong prawng musi wystgpi¢ Posiadacz nieruchomosci lub Inwestor za pisemng zgoda Posiadacza
/ Ustawa o ochronie przyrody art. 83 /.

Usuwanie drzew i krzewdw ozdobnych w wieku do 5 lat oraz drzew i krzewéw owocowych nie
wymaga uzyskania zezwolenia / Ustawa o ochronie przyrody art. 83 ust. 6 pkt. 2i 4 /.

Wykazy drzew i krzewdw przewidzianych do usuniecia, przesadzenia i zagrozonych podano w
tabelach ( czesc lll ).

W projekcie podano wysoko$¢ optat za drzewa przewidziane do usuniecia lub zagrozone wyliczong
wg Obwieszczenia Ministra Srodowiska z dnia 16.10.2007 w sprawie stawek optat dla poszczegdinych
rodzajow i gatunkéw drzew / Monitor Polski nr 77 poz.828 /
Optata za drzewa przesadzane zostaje zawieszona na okres trzech lat. Jezeli po tym okresie drzewa
zachowaty zywotnosé, optata zostaje umorzona.
Jesli w czasie trwania inwestycji zachodzi konieczno$¢ usuniecia innych drzew lub krzewoéw objetych
ochrong prawna, Inwestor jest zobowigzany do uzyskania odpowiedniego zezwolenia i wniesienia
optat. W przypadku zniszczenia drzew spowodowanego niewtasciwym wykonywaniem robét ziemnych
lub usuniecia drzew bez wymaganego zezwolenia Prezydent wymierza kare pieniezng / Ustawa o
ochronie przyrody art. 88 i 89 /.

W opracowaniu podano podstawe prawng oraz naliczono stawki optat obowigzujgce w dniu
wykonywania dokumentacji. Ostateczna wysokos¢ opfat zostanie ustalona przy udzielaniu zezwolenia.

2. Technologia prac.
CPV 45111200- 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
2.1. Usuwanie drzew i krzewow.

Projektuje sie $cinanie drzew pitg mechaniczng z mechanicznym karczowaniem pni oraz
mechaniczne karczowanie krzewdw na terenie pasa drogowego projektowanej ulicy. Drzewa wzdiuz
istniejacej ul. Jarockiej znajdujg sie w bezposrednim sasiedztwie istniejagcego uzbrojenia. W projekcie
przyjeto usuwanie drzew czesciami z podnosnika. Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowacé przy
karczowaniu. Drzewka o obwodzie pnia do 20 cm potraktowano jak krzewy, przyjmujgc 1 m2/szt. Pnie
i gatezie drzew nalezy wywiez¢. W projekcie przyjeto wywoz drewna sredniowymiarowego i
wielkowymiarowego ( pni i konaréw ) na miejsce sktadowania. Karpine i drewno drobnowymiarowe
mozna spali¢ na miejscu, na terenie niezabudowanym. Miejsce i sposéb spalania muszg by¢ zgodne z
przepisami przeciwpozarowymi i BHP. O zamiarze spalania pozostatosci roslinnych nalezy
poinformowac¢ odpowiednie stuzby.



2.2. Przesadzanie drzew.

Do przesadzenia zakwalifikowano mtode klony znajdujace sie obok parkingu przy ul. Janowicza.
Projektuje sie przesadzanie drzew przesadzarkg mechaniczng z przewozem na odlegtosé do 1 km.
Wykonanie przesadzania nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej, ktéra ma doswiadczenie w tego typu
pracach, dysponuje odpowiednim sprzetem i materiatami, zapewnia pielegnacje przesadzonych drzew
oraz udziela gwarancji.

Przy zastosowaniu przesadzarki mechanicznej mozliwe jest wykonywanie prac w okresie
wegetacyjnym, za wyjatkiem okresu suszy i upatoéw. Jednak korzystniejsze jest przesadzanie drzew
wiosng / do kohca kwietnia / lub p6Zng jesienig. Doty pod drzewa nalezy zaprawié preparatem
utatwiajgcym ukorzenianie.

Wykonawca powinien zapewni¢ pielegnacje drzew przesadzanych przez dwa lata po wykonaniu prac.
Pielegnacja obejmuje podlewanie drzew w miare potrzeb / okoto 15 razy w sezonie wegetacyjnym /
duzymi dawkami wody, wymiane, sprawdzanie i poprawiane zabezpieczen oraz utrzymanie mis wokét
drzew. Zabezpieczenia pni nalezy wymienia¢ co roku wczesng wiosng. Zdjete zabezpieczenia muszg
by¢ spalone.

2.3. Drzewa zagrozone.

Za zagrozone uznano drzewa, ktére znajdujg sie w zasiegu robot ziemnych i w czasie realizacji
inwestycji sg harazone na uszkodzenie systemu korzeniowego.

Wykopy w obrebie systemu korzeniowego drzew /zasieg korony/ nalezy wykonywac recznie.
Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie drzew nie wolno przecinaé korzeni
gtownych. Wykop pod grubszymi korzeniami drzew nalezy wykonywaé¢ metoda podkopu.
Przecinanie korzeni gtdwnych moze w sposob znaczacy wptyna¢ na zywotnosé drzew oraz zakidcenie
stabilnosci. Dopuszczalne jest przecinanie korzeni o $rednicy ponizej 2 cm. Uszkodzone korzenie
nalezy przycina¢ ostrym narzedziem prostopadle do dtugosci.

Pnie drzew narazonych na uszkodzenia nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ skrzynig o
szerokosci okoto 0,6 m szerszej od Srednicy pnia i wysokosci 1,5 m. Skrzyni nie wolno przybijaé
gwozdziami do pnia, ani ustawia¢ na nabiegach korzeniowych. Sposéb wykonania zabezpieczenia
pokazano na rysunku.

W zasiegu koron drzew nie wolno parkowac sprzetu, skladowa¢ materiatéw budowlanych i ziemi.

3. Przedmiar roboét.

Do projektu gospodarki szatg roslinng opracowano przedmiarem robét na podstawie katalogéow
KNNR i KNR. Objetos¢ karpiny, pni i gatezi obliczono na podstawie tabeli zawartej w KNNR 1.
Objetosc¢ dtuzyc obliczono na podstawie ,, Tabeli migzszosci drewna okragtego” przyjmujac dtugosé 6-
12 m.

4. Uwagi i wnioski.

4.1. Inwentaryzacje szczegbtowa zieleni wykonywano wiosng 2008 r.

4.2. Drzewa i krzewy nie naniesione na mapie zlokalizowano w stosunku do punktéw w terenie.

4.3. Przed przystgpieniem do prac Inwestor musi posiadaé¢ zezwolenia na usuwanie drzew i krzewéw
ozdobnych w wieku powyzej 5 lat. O wydanie zezwolenia wystepuje Wiasciciel terenu na wniosek
Inwestora. Zezwolenie wydaje Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta w Olsztynie.

Opracowata : mgr inz. Ludmita Gérnicka



